
NC-1220
Résolument Design

Fiabilité

Robustesse

Habillage aluminium

Conforme norme IP64



NC-1220
Résolument Design

LED  - BACKLIT DISPLAY
Résolution 1024x768  - 350 cd/m2
True flat Multi  - Touch capacitive  - IP64

Intel® Celeron J1900 Quad  - Core 2.0 GHz

RAM 4 Go DDR3L (8 Go max)

3 ports USB (2.0)  - 1 port USB (3.0) 
4 ports série RS232 RJ45  
1 port tiroir RJ-11 (12V/24V)  - 1 port audio Line-out  
1 port PS2 clavier / souris  
1 port réseau LAN RJ45 (100/1000 Base -T) 
1 port VGA 

Windows 10 IoT Fr ®

Processeur

Moniteur et dalle tactile

Mémoire

Connecteurs

SSD 64Go
Stockage

Aluminium
Structure

366x325x256 mm 
Dimensions

Périphériques

Écran arrière 8’’ tactile  
 

Votre spécialiste Régional

Température de fonctionnement (0°C à 40°C) 
Humidité 20% à 80% sans condensation  
Alimentation externe : 60W 
Certifications : CE / FCC / LVD

Alimentation électrique

Pour plus d’informations sur notre 
TPV NC-1220 et notre gamme 

complète, contactez-nous.

Importateur & Distributeur Exclusif France107, rue de l’Aven
34980 SAINT GELY DU FESC
T. 04.67.66.87.86
info.rev@ncpi.fr
www.ncpi.fr

Système d’exploitation

https://www.linkedin.com/company/linkedin-ncpi-tpv
https://www.facebook.com/NCPI-102510175193583



